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km 72,45 - 73,27 ;
Schaffung naturnaher Gewéasserabschnitte
und Verbesserung Hochwasserriickhalt
- Anlage flacher Flusschlingen

teilweise Belassen des alten Laufes als Flutmulde
- Ufer abflachen: Schaffung von amphibischen Zonen
- Einrichtung von Pufferstreifen

Vegetationsziel: Galeriewald - o - -
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km 71,3 - 72,45
Schaffung naturnaher Gewéasserabschnitte
und Auelebensrdumen, Verbesserung Hochwasserrickhalt | -
- Anlage eines Altarmes und einer Flutmulde \ - ~
- Ufer abflachen: Schaffung von amphibischen Zonen \ ‘ ~ ~
- Ufer am Graben abflachen und Oberbodenabtrag -~ - e - e -—— e - e o ~
- Einrichtung von Pufferstreifen, ~ - e e -
Vegetationsziel: Rohricht mit vereinzelten Ufergehdlzen N ~ - ~
- teilweise Entfernung Langsverbau N ——— ~
Wasserbausteine im Gewasserbett belassen ~ ~
~ km 64,15 - 67,0
Entwicklung naturnahes Gewasser
¥, ~ durch Eigendynamik
~ - Einrichtung von Pufferstreifen
> Y Vegetationsziel: Rohricht mit vereinzelten Ufergehdlzen
—— - Entfernung Langsverbau
~ ~ Wasserbausteine im Gewasserbett belassen
[ / ~ - Belassen von Sturzbdumen im Gewasserbett,
-\ Einbau von Totholz mit dem Ziel die Sohle aufzurauen
=\®= e - Ufer abflachen: Schaffung von amphibischen Zonen

km 69,3 - 71,3 - Entwicklung Auwald in Gewasserabschnitten mit | - -

Entwicklung naturnahes Gewasser Kontakt zu Wald

durch Eigendynamik

- Einrichtung von Pufferstreifen

Vegetationsziel: Rohricht mit vereinzelten Ufergehdlzen
- Entfernung Langsverbau
Wasserbausteine im Gewasserbett belassen km 67.0 - 68.15
..... - Belassen von Sturzbaumen im Gewasserbett, Schaff’ung néturnaher Crapiesar et
/ — A Einbau von Totholz mit dem Ziel die Sohle aufzurauen und Verbesserung Hochwasserriickhalt
e N, 7. . - Ufer abflachen: Schaffung von amphibischen Zonen - Anlage Flusschlinge
@ A N - Entwicklung Auwald in Gewasserabschnitten mit - Anlage Flutmulde
/7 Y X Kontakt zu Wald - Anlage Altarme
z V4 - Einrichtung von Pufferstreifen
~ Vegetionsziel: Rohricht mit vereinzelten Ufergehdlzen
”’ - Renaturierung Bachlauf mit Uferaufweitung
- Durchgéangigkeit am Querbauwerk herstellen:

- Umgehungsbach anlegen

km 68,5 - 68,7
Durchgéangigkeit am Querbauwerk herstellen:
- Umgehungsbach anlegen

- Gefalle durch Lauflange ausgleichen
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km 68,2 - 69,3 /

Entwicklung naturnahes Gewasser
durch Eigendynamik / ¢,
- Einrichtung von Pufferstreifen
Vegetationsziel: Rohricht
- Entfernung Langsverbau
Wasserbausteine im Gewasserbett belasse




